
AXOR 
Zapewnia bezpieczeństwo...

Podstawowe bezpieczeństwo  –  
nie są wymagane certyfikaty międzynarodowe,  
podstawowy poziom odporności na włamanie

Ten rodzaj zabezpieczeń jest 
przeznaczony dla ochrony przed 
„niedoświadczonymi” złodzie-
jami i przypadkowymi aktami 
wandalizmu.

Narożniki antywyważeniowe  
z czopami MR. Antywyważenio-
we zaczepy narożników.

Standard to 1-2 punkty anty-
wyważeniowe (np. u dołu na 
narożniku lub bliżej dolnego za-
wiasu).
• Punkt = czop MR + zaczep MR



EN 1627-1630 - znormalizowane  bezpieczeństwo

Standardy bezpieczeństwa

W zależności od określonej klasy odporności (RC), okna wykonane są zgodnie  
z normą EN 1627-1630.

Norma EN 1627-1630 klasyfikuje sześć klas odporności (RC1, RC2, RC3),  
uwzględniając konstrukcje jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe  
z ruchomym słupkiem.

Certyfikaty klas RC na poszczególne konstrukcje i systemy dostępne są  
u dostawcy okuć. 

RC - klasy odporności.



AXOR 
Systemy zabezpieczeń

Nie są wymagane certyfikaty  
międzynarodowe, podstawowy poziom 

odporności na włamanie.
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Poziomy  
zabezpieczeń: 	  A        B

Zastosowanie: 	 w budynkach mieszkalnych

Odporność: 	 na akty wandalizmu  
	 (bez użycia narzędzi)

Ocena: 	 poziom ochrony, zapewniający podstawowe  
	 bezpieczeństwo w poszczególnych  
	 konstrukcjach.

Procedura  
testowania: 	 podstawowa

Cechy  
konstrukcyjne: 	 standardowe konstrukcje okienne.

Szklenie: 	 brak wytycznych

Klamka okienna: 	 klamka okienna blokowana przyciskiem,  
	 kluczykiem lub klamka typu Secustic.

Instalacja  
w ościeżach: 	 brak wytycznych
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Poziom А
Wszystkie elementy antywłamaniowe w poniższych konstrukcjach są zaznaczone na czerwono!
Dobory elementów okucia są rekomendowanymi zaleceniami firmy AXOR!

1 zaczep RU MR;

1 zaczep obwodowy MR;

2 narożniki z grzybem antywyważeniowym MR.

1 zaczep RU MR;

3 zaczepy obwodowe MR;

4 narożniki z grzybem antywyważeniowym MR.

Okno jednoskrzydłowe:

Okno dwuskrzydłowe (ruchomy słupek):
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Poziom B
Wszystkie elementy antywłamaniowe w poniższych konstrukcjach są zaznaczone na czerwono!

Dobory elementów okucia są rekomendowanymi zaleceniami firmy AXOR!

1 zaczep RU MR;

2 zaczepy obwodowe MR;

2 narożniki z grzybem antywyważeniowym MR;

1 przedłużka narożnika z czopem MR.

1 zaczep RU MR;

5 zaczepów obwodowych MR;

4 narożniki z grzybem antywyważeniowym MR;

2 przedłużki narożnika z czopem MR.

Okno jednoskrzydłowe:

Okno dwuskrzydłowe (ruchomy słupek):
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EN 1627 - 1630 
Europejskie standardy bezpieczeństwa

Norma krajowa:
PN-EN 1627-1630



Zestaw narzędzi A1 dla RC 1 – 6 

Zestaw narzędzi A2 dla normy RC2

Narzędzia 
do przeprowadzenia testów zgodnie z wytycznymi normy  
EN 1627 – 1630

Wszystkie przedstawione narzędzia muszą być użyte zgodnie z wytycznymi normy!

Kombinerki,  maksymalna długość (250 ± 10) mm;
Śrubokręt, długość całkowita (260 ± 20) mm, średnica (8 ± 2) 
mm i szerokość końcówki (10 ± 1) mm;
Zestaw śrubokrętów o różnych kształtach końcówek, maks. (6 
± 2) mm i całkowita maksymalna długość 250 mm;
Klucze imbusowe o maksymalnej długości 120 mm; 
Klucze o maksymalnej długości 180 mm;
Kombinerki; maksymalna długość 200 mm;
Nóż, maksymalna długość ostrza 120 mm;
Drut stalowy;
Taśma klejąca;
Młotek gumowy, twardość (90 ± 10),
Waga główki (100 ± 20) g, łącznie (145 ± 20) g,
długość (260 ± 20) mm;
Klucz uniwersalny.

1 śrubokręt: długość (365 ± 25) mm, szerokość końcówki  
(16 ± 2) mm;
1 klucz nastawny: długość (240 ± 20) mm;
Kliny plastikowe (2 szt.): długość (200 ± 25) mm, szerokość 
(80 ± 10) mm, wysokość (40 ± 5) mm;
Kliny drewniane (2 szt.): długość (200 ± 25) mm, szerokość 
(80 ± 10) mm, wysokość (40 ± 5) mm; 
Wąska piła do metalu: 2 ostrza (ze stali bimetalicznej lub 
szybkotnącej), długość (370 ± 25) mm;
Piła ręczna: 2 ostrza (ze stali bimetalicznej lub szybkotnącej), 
długość (330 ± 25) mm.




